ČN MEDANA 400 PE - specifikacija

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet razpisa je IZGRADNJA vkopane biološke čistilne naprave kapacitete 400PE z mehanskim predčiščenjem.

Čistilna naprava je predvidena za čiščenje odpadne vode prebivalstva (200PE) in drugih dejavnosti: gostinstvo – 3 lokali, prenočišča – 31 postelj, zasebne vinske kleti – skupna proizvodnja cca 250.000 l vina. 

Naročnik opozarja na možnost povečane koncentracije odplak predvsem v dvomesečnem jesenskem času trgatve in pretakanja vina, zato je to potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbene rešitve izvedbe ČN po sistemu „funkcionalni ključ v roke“ in glede na zgoraj navedene podatke čistilno napravo zasnovati tako, da omogoča občasno obremenitev do 800PE. Ponudbena rešitev mora biti prikazana v obliki IDEJNE ZASNOVE kot obvezna priloga k ponudbi. 

Javni razpis obsega:      -     izdelavo PZI projektne dokumentacije skladno z veljavno zakonodajo in s     priloženimi tehničnimi pogoji 

· izgradnjo čistilne naprave (skupaj z zunanjo ureditvijo območja ČN v skladu z priloženo dokumentacijo – zakoličbeno situacijo)

· izdelavo PID projektne dokumentacije in navodila za obratovanje in vzdrževanje

· kompletno vzdrževanje in upravljanje čistilne naprave do pridobitve uporabnega dovoljenja komplet z vsemi potrebnimi monitoringi.

· upravni postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja

· pridobitev in predaja uporabnega dovoljenja naročniku oziroma pooblaščenemu upravljavcu

-     ureditev dostopne poti za potrebe gradnje in upravljanja (tovorno vozilo 12 t)

Gradnja ne obsega:
- izvedbo komunalnih priključkov do parcele ČN
 

Čistilno napravo je potrebno izvesti znotraj gradbenih gabaritov, ki so razvidni iz priložene zakoličbene situacije.

Naročnik bo v času po izgradnji do pridobitve uporabnega dovoljenja izvajal strokovni nadzor nad delovanjem in potekom vzdrževanja čistilne naprave. V primeru nedelovanja oz. neustreznih rezultatov analiz v poskusnem obratovanju oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja je dolžan izvajalec povrniti oziroma pokriti vse nastale stroške in škodo povzročeno zaradi neprimernega iztoka.

Izvajalec v času poskusnega obratovanja oziroma v obdobju do pridobitve uporabnega dovoljenja nima pravice do zaračunavanja oziroma povračila stroškov čiščenja odpadne komunalne vode.

Ponudbi je potrebno obvezno priložiti IDEJNO ZASNOVO čistilne naprave predvidene v ponudbi, ki mora vsebovati :


- tehnično poročilo z vsemi potrebnimi izračuni in dimenzioniranjem, ki dokazuje ustreznost naprave za kapaciteto 400PE z možnostjo občasne obremenitve do 800PE


- tloris in prereze čistilne naprave z razvidnimi merami in volumni bazenov


- spisek predvidene strojne opreme s tehničnimi specifikacijami proizvajalcev


- izračun enotne cene čiščenja odpadne vode (400PE)

TEHNIČNI POGOJI

Osnova za izgradnjo je PGD projektna dokumentacija: Kanalizacija in ČN Medana, št. 8259, marec 2007. Zaželjene so izpopolnitve kot spremembe zaradi katerih ni potrebna sprememba gradbenega dovoljenja.

Predvideno je biološko čiščenje po SBR postopku, zaželjena pa je izpopolnjena različica – novejši pristop to je MBBR postopek.

V kolikor ponujena rešitev predstavlja bistveno odstopanje od PGD projektne dokumentacije tako, da je zaradi tega potrebna sprememba gradbenega dovoljenja, se s tem ponudnik zavezuje na svoje stroške izdelati spremembo PGD dokumentacije in pridobiti ustrezna soglasja ter spremembo gradbenega dovoljenja. Vse to pa ne sme vplivati na podaljšanje roka za izvedbo del, ki je 31.08.2009.

Zaželjena vendar neobvezna je  tehnologija čiščenja MBBR - biološko čiščenje odpadne vode s pritrjeno biomaso na gibljivih nosilcih.

Zahtevani iztočni parametri 

	Parameter
	Izražen kot
	[-]
	Vrednost

	BPK5
	O2
	mg/l
	25

	KPK
	O2
	mg/l
	110 

	Dušik (amonijev)
	NH4
	mg/l
	25

	Dušik (nitrati)
	NO3
	mg/l
	20

	Fosfor
	P
	mg/l
	10

	Nerazstopljene snovi
	-
	mg/l
	60


Konfiguracija čistilne naprave

Čistilna naprava 400PE mora poleg ostalih faz čiščenja vključevati:

1.  merilec pretoka na iztoku s shranjevanjem podatkov

2.  vzorčevalni jašek

3.  telemetrija v skladu z zahtevami naročnika

V nadzorni center upravljalca se prenesejo vsi podatki o delovanju vgrajene opreme (vklopi, izklopi, napake črpalk itd), vsi podatki - merilne vrednosti vgrajenih merilnikov (nivo, koncentracija kisika itd). 

Podatki naj se prenašajo preko industrijskega GPRS modema, ki mora biti kompatibilen z modemom, ki ga uporabljamo. Omogočati mora TCP/IP protokol in mora biti vključen v obstoječi radius upravljalca. 

Na nadzornem sistemu upravljalca mora biti izdelana aplikacija na obstoječi SCADI in implementirana v nadzorni sistem.

Število podatkov, ki se bodo prenašali, bo odvisno od izbrane tehnologije in izbrane opreme.
Splošne tehnične zahteve

· bazeni čistilne naprave morajo biti izključno izvedeni iz vodotesnega betona ali drugačnih vodotesnih in statično stabilnih materialov; zaradi težavnega dostopa je potrebno preveriti možnost dostopa in upoštevati stroške ureditve dostopne poti

· bazeni čistilne naprave morajo biti vkopani ali delno vkopani

· predlagana tehnična rešitev mora omogočati razširitev kapacitete čiščenja na 800PE

· vse hidravlične cevne povezave morajo biti iz nerjavečega jekla INOX AISI 304

· zračne cevne povezave morajo biti iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 (vidni deli) in korozivno zaščiteni PVC-U plastiki (potopljeni deli)

· aeracija se mora vršiti z vpihovanjem zraka

· za vpihovanje zraka se vgradijo kompaktna zvočno izolirana Rootsova puhala (tip ROBUSCHI) ali podobna

· faza oksidacije mora biti regulirana z merilcem raztopljenega kisika in frekvenčnim regulatorjem

· v času povečane organske obremenitve (+ 400 PE) mora biti predvidena avtomatska nevtralizacija pH v egalizaciji za odpadne vode iz vinskih kleti

· vgradijo se avtomatske polžne fine grablje (razmak 3mm) s kompaktiranjem ograbkov (tip HUBER Ro9) z by passom in mehanskimi grabljami (razmak 1cm) ali podobna.

· Ponikovalnica in izpustna glava se izdelata skladno s PGD dokumentacijo.

· Ograja in dvokrilna vhodna vrata (širine 3m) izdelani iz plastificirane pocinkane jeklene žice in profilov, višina ograje 2m.

UPRAVLJANJE ČISTILNE NAPRAVE DO PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA

Izvajalec je dolžan v ponudbi zajeti vse stroške upravljanja čistilne naprave  in mora omogočiti izvedbo prvih meritev skladno z Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS št. 74/2007).

Upravljanje čistilne naprave v času do pridobitve uporabnega dovoljenja obsega

· vse stroške obratovanja čisitilne naprave

· stroške električne energije za obratovanje naprave do pridobitve uporabnega dovoljenja

· stroške  rednega vzdrževanje

· stroške tehničnega vodenja vzdrževanja

· 1x na 3 mesece - poročila delovanja in doseženih rezultatov

· 1x na mesec analize odpadne vode

parametri na vtoku (BPK5, KPK, SS, NH4)

parametri na iztoki (BPK, KPK, SS, NH4, N02, N03)

Naročnik bo v času po izgradnji do pridobitve uporabnega dovoljenja izvajal strokovni nadzor nad delovanjem in potekom vzdrževanja čistilne naprave. 

Upravljanje čistilne naprave v času do pridobitve uporabnega dovoljenja obsega tudi odlaganja proizvedenga biološkega blata in ostalih odpadkov čistilne naprave, kar mora ponudnik urediti na lastne stroške.

Priloga v pdf obliki : 

· zakoličbena situacija ČN Medana

IZJAVA :  Izjavljamo, da smo seznanjenimi  s specifikacijo ČN, z lokacijo in gabariti ČN, z obstoječo dostopno potjo  in potrebo po ureditvi dostopne poti do ČN na lastne stroške.









Podpis ponudnika

žig

